JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAIHTOEHTOJA

	Kiinteistön varustetaso
	Sopiva käsittelyjärjestelmä
	Huomioitavaa

	Kuivakäymälä + vesi kannetaan tai pumpataan käsin sisään + pesuvedet johdetaan viemäriä pitkin ulos (tiskiallas, lavuaari) 
	Vettä läpäisevä maaperä (esim. hiekka, sora):

Pieni saostussäiliö (200-300l) + yksinkertainen imeytysjärjestelmä (esim. putket, jotka tihkuttavat veden maahan tai kaivo, jonka pohjan läpi vesi imeytyy maahan)

Pohjavesialue tai vettä huonosti läpäisevä maaperä:

Tehdasvalmisteinen mökkien pesuvesille suunniteltu harmaavesisuodatin tms.


	Käsittelyjärjestelmän voi rakentaa itse, mutta myös markkinoilta löytyy tehdasvalmisteisia mökkikäyttöön soveltuvia järjestelmiä.

Tyhjennä saostussäiliö kerran kesässä. Säiliöön kertynyttä jätettä ei saa haudata maahan vaan se on kompostoitava.

Ruokajätteiden paikka on kompostissa

	Kuivakäymälä + juokseva vesi
	Vettä läpäisevä maaperä (esim. hiekka, sora):

Esiselkeytys 2-osaisessa saostussäiliössä + maahanimeyttämö

Esiselkeytys 2-osaisessa saostussäiliössä + maasuodattamo, josta puhdistettu vesi voidaan johtaa esim. ojaan

Tehdasvalmisteinen mökkien pesuvesille suunniteltu harmaavesisuodatin. (+ 2-osainen saostussäiliö, jos saostusta ei tapahdu itse puhdistamolaitteessa)
Pohjavesialue tai vettä huonosti läpäisevä maaperä:

Esiselkeytys 2-osaisessa saostussäiliössä + maasuodattamo, josta puhdistettu vesi kootaan ja voidaan johtaa esim. ojaan tai pois aralta alueelta

Tehdasvalmisteinen mökkien pesuvesille suunniteltu harmaavesisuodatin, jossa jätevettä ei johdeta maahan. (+ 2-osainen saostussäiliö, jos saostusta ei tapahdu itse puhdistamolaitteessa)

	Tyhjennä saostussäiliöt kerran kesässä. Säiliöön kertynyttä jätettä ei saa haudata maahan vaan se on kompostoitava tai tilattava pumppuauto viemään jäteveden puhdistamolle.

Maapuhdistamot vaativat riittävän suuren pinta-alan (20-30m2), joka sijaitsee riittävän kaukana kaivoista ja rannasta.

Maapuhdistamon maamassat tulee vaihtaa, kun ne ajan myötä tukkeutuvat. Mitä paremmin hoitaa saostussäiliöiden puhdistuksen ja mitä vähemmän kenttää kuormittaa (ei ruokatähteitä ja rasvaa viemäriin), sitä kauemmin kenttä toimii.

Pitkät poissaolot mökiltä saattavat heikentää puhdistustehoa, sillä useat puhdistamot vaativat toimiakseen jatkuvaa käyttöä.

	Vesi wc + juokseva vesi
	Jätevesijärjestelmä on valittava asiantuntijan kanssa. Valintaan vaikuttavat mm. alueen kaavamääräykset, rakennusjärjestys, tontin koko, vesistön läheisyys yms.

Mahdollisia ratkaisuja:

Wc-vedet umpisäiliöön ja pesuvesille ”Kuivakäymälä + juokseva vesi” -kohdassa mainittu puhdistus

Jos maaperä sallii, eikä paikka ole pohjavesialueella, kaikki jätevedet 3-osaisen saostussäiliön kautta maapuhdistamoon (imeytys tai suodatuskenttä) 

Tehdasvalmisteinen pienpuhdistamo. 
	Tyhjennä saostussäiliöt vähintään 2 kertaa vuodessa. Säiliön jätevesilietteet tulee toimittaa jätevedenpuhdistamolle tai muulle sellaiselle toimijalle, jolla on lupa käsitellä jätevesilietteitä.

Maapuhdistamon maamassat tulee vaihtaa, kun ne ajan myötä tukkeutuvat. Mitä paremmin hoitaa saostussäiliöiden puhdistuksen ja mitä vähemmän kenttää kuormittaa (ei ruokatähteitä ja rasvaa viemäriin), sitä kauemmin kenttä toimii.




Suojaetäisyyksiä:

Vähimmäisetäisyyksiä saostuskaivoista:

· Rajalle 5m

· Rakennuksiin 5m

Saostus- ja umpikaivot tulee sijoittaa niin, että tyhjennysauto pääsee riittävän lähelle.

Vähimmäisetäisyyksiä jätevesien imeytyspaikasta:

· Talousvesikaivoon 30-50m

· Tielle, polulle, rajalle 5m

· Ojaan 10m

· Vesistöön 
· noin 100m wc-vedet

· 30m (harmaat vedet)

· 15m (rantasaunan vähäisten pesuvesien imeytys)
· saareen ei vesikäymälää

· imeytyspinnasta ylimpään pohjavedenpintaan 1m

· maasuodattimessa kaivannon pohjasta ylimpään pohjavedenpintaan 0,25m

Talousvesikaivo ei saa olla jätevesien käsittelypaikan alapuolella. Naapureiden talousvesikaivojen sijainti täytyy selvittää 200m etäisyydeltä imeytyspaikasta.

Luvat ja selvitykset:

Uusien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät hyväksytään rakennuslupien yhteydessä.

Vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uusiminen vaatii toimenpideluvan rakennusvalvonnasta.

Kiinteistön jätevesijärjestelmästä tulee laatia selvitys sekä järjestelmän huolto- ja käyttöohje, jotka säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyydettäessä viranomaiselle. 

Hyödyllisiä internetosoitteita:

Selvitys jätevesijärjestelmästä, kaavake:
 http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=44750&lan=fi
Suomen ympäristökeskuksen puhdistamotiedosto: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=215986&lan=fi
Hyvä jäteveden käsittely, esite:

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=41666&lan=fi
Vesihuollon riskit hallintaan, esite: 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=47603&lan=fi
Puhtaan veden hyväksi, esite:

 http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=30517&lan=fi
Virolahden kunta:

http://www.virolahti.fi
